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PLANUNGSHILFE FUR DEN SOMMERKOMFORT

[ Verschattung zur Reduktion solarer

Strahlungseintrige

]

® Verschattung durch die Umgebung

® Temporare Verschattung: Lage und Steuerung

& Niedriger g-Wert der Verglasungsflachen

[ Interne Warmequellen

)

® Warmwasser-System (WW} mit geringen

Warmeverlusten, 2.8, kurze Leitungsfihrung,

Wirmedidmmung, niedrige Vorlauftemperatur,

& Energieefiiziente Anlagen und Geridte

Warmedammung

—

Eine gut warmegedammite thermische

Gebdudehiille reduziert Warmeeintrage durch

Transmission

Zusatzliche MaBnahmen

—

)

Zum Beispiel Erhahter Luftwechsel im Sommer,

Bypass der Warmerickgewinnung, thermische Masse,

Oberflichenfarbe, Pllanzen/Biume/Begrinung,

Vorkiihlung der Frischluft, klimagerechtes Gebaude-

konzept
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[ Entwurfsparameter ]

Passive KiihimaBBnahmen

Machtluftung ]

Erhéhung des Luftwechsels wihrend Zeiten
mit niedriger Aullenlufttemperatur zum
Abfihren der Warmeeintrage

® Fusitzliche Fensterliiftung

+ Anzahl der Fenster, die gedffnet werden
kénnen

« Offnungstyp der Fenster

- Grélie der Fenstergffnung

+ Bedienung (manuell/automatisch)

- Behinderung des freien Luftaustauschs,
z.B. durch Gegenstinde, Moskitonetze

etc

= Querduftungspotential unter Berlicks-
ichtigung: z.B. Fenster alle auf einer
Gebdudeseite oder gegeniberliegend,
Kamineffekt etc.

* Fensterdffnungszeiten unter Berdick-
sichtigung: Lirmbeeintrichtigung,
AuBenluftqualitit, Insekten, Sicherheits-
aspekte, Verschattung, externe
Warmeguelle in Fensterndhe

& Zusilzliche mechanische Liftung

+ Keorrekte Dimensionierung
+ Akzeptabler Gerduschpegel
» Regelungsstrategie
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( Risikobewertung mittels Sommer-Stresstest }

Losungsansatze fiir Bereiche

Falls Uberhitzungsrisike zu hoch

[ Aktive Kiihlung ]

Uberhitzungsrisiza zu hoch?

mit hohem Uberhitzungsrisiko

)

[ Mutzungseinfluss
Manuelle Verschattung
Fensterliiftung
Bewertung des
Bewertung des Einflusses | X Einflusses reduzierter X
reduzierter oder oder nicht genutzter
fehlender manueller tempaorarer Verschattun-
Fensterliiftung gselemente

!
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Interne Warmegquellen

Bewertung erhdhter
interner Warmequellen
unter Bercksichtigung
der Belegungsdichte
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Klimaeinfluss

)
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Klimaerwarmung
&
Stadtischer Warmeinseleffekt
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Auslegung zur Bedarfsceckung

N\ outPHit

L 1

Sommerkomfort

ausreichend validiert

Lerhitzurgsrisiko zu hoch?

{Falls notwendig)

Analyse des lokalen
Uberhitzungsrisikos

Empfehlungen entsprechend
Gehaudetyp

-
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Weitere Informationen

im ausfuhrlichen
Leitfaden
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